
DUTCH RADIO ENGINEERING
Spécification: de la systeme de telemetrie Fauconnier FR601.

Tout le matériel est aux nouvelles normes européennes et homologué

Récepteur FR601/434C.
Batterie rechargeable 9V (chargeur et batterie fournis)
Antenne Yagi repliable
Antenne courte portée fournie
Antenne de toit pour voiture fournie
Affichage led, baffle incorporé, signal de détection très clair
Réception : reglage par potentiomètre entre 434.355 et 434.385Mhz
Option sortie casque
Garantie 5 ans

Emetteur :

 =====================================================
Emetteur :
Durée de vie de la batterie plus de 10 jours
Etanche jusqu'à 100m de profondeur
Résistance au choc
Plage thermique de fonctionnement sans défaillance jusqu'à -20°C
Fréquence à déterminer parmi 434.355Mhz et 434.385 .
Fixation à la patte ou en queue (à spécifier à la commande)
Garantie : 5 ans

=====================================================
Kit complet comprennant:

(chargeur et batterie fournis)
Valise de transport en aluminium,
Batterie rechargeable 9V 
Matériel de nettoyage,
Deux émetteurs !
Le récepteur et trois antennes

dolf seinhorst

www.dutchradioengineering.nl

15102006


